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Leuchte RSLE 



Material & Oberfläche 

Leuchtendach   Aluminium-Formteil 

Leuchtenhalter   Edelstahl, rostfrei 

Leuchtenabdeckung  PC, klar (schlagzäh,  
    uv-& witterungsbeständig) 

Schraubverbindungen  Edelstahl, rostfrei 

Oberfläche   pulverbeschichtet 

Farbgebung   nach RAL-/ DB-Farbkarte 

Zur Lichtlenkung und Abschirmung stehen folgende Produkte 
zur Verfügung: 

- Linsentechnik ð asymmetrisch breitstrahlend 
- Linsentechnik ð asym. stark breitstrahlend 
- Linsentechnik ð asym. extrem breitstrahlend 
- Linsentechnik ð asym. tiefenstrahlend 
- rotationssymmetrische Lichtverteilung 
 
- hausseitige Abschirmung 
(Aluminiumblech mit Hammerschlagstruktur und  
reflektionsverstärkender Hochglanzbeschichtung) 

Lichtlenkung & Entblendung 

Maße und Gewichte 

Ø Schirm   785   

Ø Leuchtenabdeckung  500   

Leuchtenhöhe   450   

Zopfmaß   76mm oder für Betonmast 

Gewicht   12,5   

Elektrische Bestückung 

CL**evo 11 - 41W  ǒ ǒ ǒ  
1240 - 4140lm (4000ÁK) 

1069 - 3470lm (3000ÁK) 

LA3-LED 13 - 27W  ǒ ǒ ǒ  
1158 - 2175lm (3500ÁK) 

12-28LED 12 - 48W ǒ ǒ ǒ  
1380 - 5705lm (4000ÁK) 

1250 - 5150m (3000ÁK) 

  
 

Technische Spezifikationen 

Schutzart   IP65 

Schutzklasse   I (optional II) 

Stoßspannungsfestigkeit 10kV asymmetrisch ü. EVG 

  optional  ÜSM im Mast mit Ableitung  

Lebensdauer EVG  100.000h 

Lebensdauer LED gem. Info auf www.slf-gmbh.de 

- Konstantlichtstromregelung (CLO) 
- Leistungsreduzierung: Steuerphase 
   DALI 
   vollautomatisch (einï/ mehrstufig) 

- Präsenz-/ Bewegungsmelder 

Sonderausstattung 

Montage & Wartung 

Der Leuchtenkopf wird montiert und anschlussfertig verdrah-
tet geliefert. Die Anschlussleitung ist werkseitig auf die be-
nötigte LPH zugeschnitten und montiert. Alle elektrischen 
Komponenten sind leicht zugänglich und austauschbar. 
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Lichtstärkeverteilung (polar) 

LVK CL33evo LVK CL35evo LVK LP33evo 

LVK LA3-LED LVK 12-28LED 
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